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Loading group: EN12999 H1/B3

12

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 m
-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13 m

Afsnit

1 (1)

Teknisk Information,  2020-K

Belastningsdiagram, K3

01-03-2008

31 088 223
Dato Side

Katalog nr

We reserve the right to introduce improvements and modifications 

- power to lift.

Loading group: EN12999 H1/B3
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- power to lift.
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Loading group: EN12999 H1/B3

- power to lift.

Loading group: EN12999 H1/B3
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- power to lift.

Loading group: EN12999 H1/B3
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- power to lift.
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HMF 2020-K3 HMF 2020-K4

HMF 2020-K5 HMF 2020-K6

HMF 2020-K2

HMF Knickarmkran 2020-K

îî Alle Rohre und Schläuche sind innerhalb der Kranprofile und der Abstützträger verlegt und somit bestens geschützt. Ein schönes Design und ein perfektes 

Zusammenspiel zwischen Funktionalität und Wartung.

îî Das RCL 5300 überwacht die belastungs-, bedienungs-, und betriebsmäßigen Verhältnisse des Krans und des Fly-Jibs. Der Kranbediener ist stets informiert.

îî Modelle, die mit Fly-Jib und hydraulischer Seilwinde ausgerüstet sind, lassen sich mit montiertem Seil zusammenfalten und in Transportstellung bringen. Das 

Seil muss nicht mehr demontiert werden.

îî Das patentangemeldete HMF InfoCenter (optional) informiert den Kranbediener über ein Display ständig über die aktuelle Belastung des Krans und des Fly-

Jibs. Damit ist dieser in der Lage, den Kran in die optimalste Position für die Lösung seiner Hubaufgabe zu bringen.

îî HMF bietet u.a. folgende zusätzliche Ausrüstungen an: Hydraulische Seilwinde, zwei Zusatzfunktionen an der Fly-Jib-Spitze für hydraulische Werkzeuge und 

manuelle Verlängerungen mit CE-Sicherheitseinrichtung.

HMF Serie 2020-K
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Loading group: EN12999 H1/B3

- power to lift.
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Loading group: EN12999 H1/B3

- power to lift.
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HMF 2020-K8HMF 2020-K7

kg 4080 2770 2070 1650
m 4,4 6,3 8,2 10,2

kg 3910 2620 1910 1510 1240 975 775 625
m 4,5 6,4 8,3 10,3 12,4 14,9 17,1 19,4

kg 3740 2480 1790 1370 1100 930 725 600 500
m 4,6 6,4 8,4 10,4 12,5 14,7 17,1 19,4 21,7

kg 3430 2210 1540 1130 860 680 570 490 425 320
m 4,7 6,6 8,5 10,5 12,6 14,8 17,1 19,3 21,6 23,9

kg 3590 2340 1660 1250 980 810 690 550 450 325
m 4,6 6,5 8,5 10,5 12,6 14,8 17,1 19,4 21,7 24,1

kg 4260 2930 2220
m 4,3 6,2 8,2

HMF 2020-K2

HMF 2020-K3

HMF 2020-K4

HMF 2020-K5

HMF 2020-K6

HMF 2020-K7

 

  

  

 





HMF 2020-K8

kg 3320 2120 1460 1050 790 610 490 420 370 320
m 4,8 6,7 8,6 10,6 12,7 14,9 17,2 19,4 21,6 23,9



 



Die Hubkapazität ist ohne manuelle Verlängerungen angegeben
Die Hubkapazität ist mit manuellen Verlängerungen angegeben

Krangruppe B3 2020-K2 2020-K3 2020-K4 2020-K5 2020-K6 2020-K7 2020-K8

Lastmoment mt 18,4 18,0 17,5 17,1 16,6 16,2 15,9

Hydr. Reichweite m 8,3 10,3 12,5 14,8 17,2 19,4 21,7

Schwenkmoment kgm 2426 2426 2426 2426 2426 2426 2426

Schwenkbereich ° 400 400 400 400 400 400 400

Max. Neigung bei max. Hubkapazität ° 5 5 5 5 5 5 5

Arbeitsdruck MPa 330 330 330 330 330 330 330

Pumpenleistung l/min 55 55 55 55 55 55 55

Höhe über Fahrgestell mm 2295 2295 2295 2295 2295 2295 2295

Einbaumass ohne Zusatzventile mm 880 880 880 880 880 990 990

Einbaumass mit Zusatzventilen mm 1000 1000 1000 1000 1000 - -

Breite mm 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

Abstützweite, Standard mm 5575 5575 5575 5575 5575 5575 5575

Abstützweite, Doppelauszug mm 6455 6455 6455 6455 6455 6455 6455

Gewicht ohne Stützbeine* kg 1840 1995 2180 2320 2445 2550 2635

Gewicht Standardstützbeine* kg 275 275 275 275 275 275 275

Gewicht Stützbeine, Doppelauszug* kg 355 355 355 355 355 355 355

*Gewichte ohne Montageteile, Sonderzubehör und Öl



29

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 m
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

30 m

*1015 *665 *485 *385 305*1470

*510 *435 *380 *335 *300 265

*545 *470 *415 *375 325

*835 *700 *600 *520 *435 350

*1450 *1160 *780 *575 *455

*2120 *1195 *795 *585 *465 350

350

30°

45°

65°
80°

*645

20°

*2120

*1195

*795

*585

*465

350

31

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 m
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

32 m

*605 *380 *270 *210 160*1135

*355 *355 *265 *235 *190 145

*410 *355 *255 *200 150

*655 *555 *380 *270 *210 160

*1210 *650 *410 *295 *230

*1250 *675 *430 *310 *240 185

175

30°

45°

65°
80°

*475

20°

*1250

*675

*430

*310

*240

185

26

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 m
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

27 m

*1015 *665 *485 *385 305*1535

*790 *675 *585 *510 *400 320

*785 *675 *530 *420 335

*1135 *940 *750 *550 *435 350

*1775 *1175 *780 *575 *455

*2120 *1195 *795 *585 *465 350

350

30°

45°

65°
80°

*930

20°

*2120

*1195

*795

*585

*465

350

290 403

2020-K3+FJ600 K3: 7708 Max. 18995

26
64

*1085
1005

60

26
55

2500

24
38

1250

m
ed

 s
pi

l

2020-K3+FJ600 K4: 7780 Max. 21015

26
85

Højbjerg Maskinfabrik A/S • Oddervej 200 • DK-8270 Højbjerg  
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Änderungen vorbehalten

HMF Knickarmkran 2020-K

HMF 2020-K 

HMF 2020-K mit Standard HochstandHMF 2020-K mit Seilwinde

HMF 2020-K mit 15º Überknick


